
Technische Daten zur  
Gestaltung von FLVG-Planern
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Blattspiegel 148 mm x 210 mm
+ 3mm Überfüllung

Satzspiegel 119 mm x 186 mm
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Kirchweg 9 Fax: 03741 707683
08527 Straßberg/Plauen E-Mail: s.lohse@flvg.net

www.flvg.de

Bitte unbedingt beachten:

Wenn Linien und Farben bis zum 
Rand gedruckt werden müssen, 
sollte die Druckdatei so ange-
legt werden, dass die farbigen 
Objekte (Linien, Farbflächen, 
Hintergrundbild) 3 mm über den 
Seitenrand hinausragen. Jeder 
Text sollte innerhalb des Satz-
spiegels angelegt werden.

Druckunterlagen

Bei der Erstellung Ihrer Dokumente bitten wir Sie folgendes zu beachten:

- die Position und Größe unseres Firmenlogos auf der Titelseite ist durch unser Corporate Design festgelegt.
Die Maße entnehmen Sie der oberen Zeichnung, bitte diesen Bereich freihalten.

- Auf der Rückseite müssen die Adressdaten der FLVG in oben erwähntem Format und mindestens in Schriftgröße 6
eingefügt werden

Bitte senden Sie die Daten in einem der folgenden Dateiformate:

- .PDF Datei
- .JPG Datei
- .PSD, .EPS oder .TIFF

Dateinversand per E-Mail: s.lohse@flvg.net

Gern helfen wir Ihnen auch bei der Gestaltung der Seiten. Wenn Sie uns die Seiten als Text-
dokumente, Bilder und Logos schicken, müssen diese eine hohe Auflösung haben 
(mindestens 300 dpi). 

Logo der FLVG auf Titelseite, 
wird von uns eingearbeitet

Adresse FLVG auf der Rückseite 
einfügen, im Format:
FLVG
Kirchweg 9
08527 Straßberg/Plauen
www.flvg.de
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